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PREAMBULE

Afin de vous offrir un confort d'utilisation optimal, ce guide d'installation doit étre suivi
scrupuleusement pour assurer une pose en conformité avec les regles de I'art et ainsi vous
garantir les meilleures performances sportives.

Dans le cas contraire, Tarkett Sports ne saurait étre tenu pour responsable d’éventuels
dommages survenus suite a la pose.

Toute utilisation du produit a d’autres fins que celles ci-dessous décrites dans les conditions
d'utilisation, doivent étre soumises a |'approbation préalable de Tarkett Sports.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de bien vouloir contacter votre revendeur,
qui saura vous guider et vous apporter conseil et assistance.

revétement est défectueux, en informer la société Tarkett Sports. Si la pose du
Produit est en cours, les travaux doivent étre interrompus le jour de la découverte du
défaut, faute de quoi la Garantie ne saurait s’appliquer.

@ Vérifiez, avant sa mise en ceuvre, la qualité de la marchandise livrée. Si le

Comme tout produit naturel, le bois réagit aux conditions hygrométriques (Humidité
Relative). Le bois se rétracte a la chaleur et gonfle lorsqu'il est exposé a une humidité
relative élevée. Lorsque le bois a été soumis, pendant une période prolongée, a une
humidité relative élevée, ou au contraire, a des conditions de sécheresse importante, les
dommages engendrés sont irrémédiables. C’est pourquoi, il est trés important de
conserver une humidité relative de 40 a 60%, a l'intérieur du gymnase.

LES SUPPORTS

Le support doit étre plan, propre, sain, sec et solide. Les dispositions générales relatives aux
supports sont celles décrites dans la norme NF P 90-202.

NOTA : La réception du support est effectuée contradictoirement par le maitre d’ceuvre et
I'entreprise applicatrice du support, en présence de I'entreprise de revétement.
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Support Exigence
Etat de surface Lisse
Planéité < 6mm sous la regle de 3 mm
Altimétrie +/- 1cm par rapport a la cote théorique

Taux d’humidité des supports hydrauliques e A 5

base ciment
Taux d’ Humidité des supports hydrauliques o
. <0,5%
base anhydrite
Traitement des joints de fractionnement Non
(sciés) 0
Traitement des fissures < Tmm Non
Support en béton bitumineux (liants En deux couches, épaisseur conforme a
hydrocarbonés) la NF P90-110

coulé sur papier Kraft / épaisseur

Support en asphalte (liants hydrocarbonés) SIS AT 20 & L

NOTA : En rénovation, le diagnostic du support du revétement sportif en place est
obligatoire et doit étre réalisé par le Maitre d'ouvrage. Le Maitre d'ouvrage devra préciser les
travaux préparatoires nécessaires a la mise en conformité des supports

avant la pose d'un nouveau revétement de sol sportif.
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INSTALLATION

1 — CONDITIONS GENERALES

Les lames de Lumaflex doivent étre stockés sur leurs palettes respectives dans
un local clos, sec et chauffé entre 15 et 20°C.
L’humidité relative de l'air doit constamment se situer entre 40 et 60%.

100%

HULIDITE DE L’AIR

L'emballage des lames de Lumaflex ne doit étre retiré qu'avant installation.

Les lames de Lumaflex doivent étre acclimatés dans le gymnase 24 heures
avant l'installation.

La température pendant l'installation doit aussi se situer entre 15 and 20°C.

2 — INSTALLATION DU PARE VAPEUR : TARFILM

Déroulez et posez le premier &, ensuite, posez le deuxieme Ié en recouvrant le premier sur
20cm de large, appliquez un scotch en PVC pour joindre ces deux lés, continuez ainsi pour
les autres lés. Ne pas oublier de faire remonter de 10cm le film le long des murs
périphériques. réf. 1027006 (1 rouleau = largeur 3m x longueur 40m = 120m?, épaisseur
200p).
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Pour ce qui concerne les supports asphaltes, ou tout autre support pouvant présenter un
risque de remontée de pollution ou d’humidité, il vous faudra doubler la couche de film
avec pour la deuxiéme couche une pose a 90°.
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INSTALLATION

3 - MISE EN PLACE TARFOAM 60 (15mm)

Déroulez la mousse dans le sens transversal de la salle réf. 1027008 (1 rouleau = largeur
1.6m x longueur 25m = 40m?) pendant 12 heures sans tension et libre sur toute la surface.
Tarkett Sports recommande de dérouler le Tarfoam dans le sens transversal de la salle
pour éviter les joints de téte dans I'aire de jeu.

Pour traiter un joint de téte, recouvrez le bout de rouleau a raccorder par le second de
10cm, laissez la mousse libre et sans tension se reposer pendant 12 heures, puis découpez
I'excédant de mousse avant de scotcher le joint de téte.

N'oubliez pas de localier sur la mousse, le centre des réservations, pour permettre de les
repérer ultérieurement lorsque de l'installation des trappons.

Aux droits des ouvertures de portes, laissez 10cm de large sans mousse ; celle-ci sera
remplacée par un contreplaqué de 15mm qui renforcera le passage de porte. Le méme
processus peut étre mis en ceuvre pour renforcer les surfaces devant supporter des
charges lourdes. Cependant vous ne devez pas oublier que les zones que vous aurez
renforcées ne seront pas conformes aux exigences de la Norme EN 14904.

4 - INSTALLATION DES LAMES LUMAFLEX EXTREME

Lames de Lumaflex Extréme : longueur 2490mm X largeur 395mm X épaisseur 18mm,
vendus par 2 (1.97m?)

o
@)
=
<
—
<
)
7))
=
g
Q
=
=S
D

Découpez les lames pour obtenir un
assemblage homogene et resistant. Longueur
minimum des lames : 790mm.

\ 4

A

Envers de la lame de Lumaflex - |

ce cOté doit reposer sur la

Décalage minimum entre
mousse

les rangées : 790mm
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INSTALLATION

Procédez a l'installation des lames de Lumaflex Extréme — Encollez le rainurage languette
avec de la colle Lumaglue, réf. 1551075 (pot de 5kg).

Une buse spéciale permet d’appliquer efficacement la colle Lumaglue dans le rainurage
languette. Nettoyez réguliérement cette buse afin d’'empécher la colle d'obturer les orifices
de sortie de la colle.

Autrement, utilisez une colle a bois D3 en biberon tout en respectant les quantités a

appliquer.

Avec 10kg de colle, vous traitez environ 200m2. Il faut vérifier que la bonne quantité de
colle est déposée afin d’obtenir une bonne adhérence du systéme d’accrochage ainsi
gu’une structure homogene, sans quoi l'installation ne sera pas conforme aux regles de
I'art.

1551088 ENCOLLEUSE LUMAFLEX
1551089 BUSE LUMAFLEX

Buse Lumaflex Encolleuse Lumaflex

Une pression de 5 bars est necessaire pour faire fonctionner I'encolleuse.

> ol

Vérifiez que la colle est
correctement répartie sur le
rainurage languette..
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Ne pas oublier de verifier régulierement la
quantité de colle appliquée.
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INSTALLATION

Respect de I'espace de dilatation en périphérie de la salle.

Jeu de dilatation le
long du mur
=0,10% X longueur
avec un minimum
de 30mm

DN B R R RTINS
t“\tlik.r.'-h _‘;s}'f L
R TG T e e G

Les lames doivent étre
jointives.

Toute présence excessive de colle doit étre
immédiatement essuyée apres assemblage
des lames.

Suite au montage il est recommandé
d’effectuer un pongage de la surface a l'aide
d'une mono brosse afin de supprimer tous
les défauts de surface.

L'utilisation d'un enduit de rebouchage
ponctuel type Eurocol 900 HELMIPLAN DSP
peut étre nécessaire si des écartements
entre lames sont constatés, suivre alors les
préconisations du fournisseur.

parfaitement

Jeu de dilatation le
long du mur

=0,15% X largeur
avec un minimum
de 30mm

o *.',?"»'.».)_\;t-,}ﬁ- et i,
g

.
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INSTALLATION

5 — MISE EN PLACE DES TRAPPONS

Durant le montage du systeme, repérez le
centre des réservations, réalisez un
défongage selon les mesures suivantes
(vérifier systématiquement le diamétre et la
profondeur de chacune des parties du
trappon avant perforation de la sous
construction).

135/230

[
»
[
»

Collez le cadre du trappon a I'aide d’'un mastic colle PU

90/180

Vissez le cadre du trappon
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Mettez en place le couvercle du trappon qui sera a recouvrir avec 'Omnisports
Compact
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Guide d’installation

INSTALLATION

6 — INSTALLATION DU REVETEMENT OMNISPORTS

O
)

Les rouleaux d’Omnisports doivent étre stockés
horizontalement, sur un sol plan, sec et sans aspérité.
Ils ne doivent pas étre empilés.

S

Aprés l'installation, assurez vous que la température sera toujours maintenue

entre 15 et 28°C.
L’humidité relative de 'air doit étre maintenue entre 35 et 65%.

Lors de l'installation, la température dans la salle doit étre = 15°C et celle du
support = 12°C. L’humidité relative de I'air doit étre maintenue entre 35 et
65%.

Tarkett Sports recommande d’installer les revétements Omnisports dans le
sens du jeu.

Utilisez un méme bain pour une méme couleur.

Tracez sur le sol, I'axe transversal et longitudinal.

déroulez les rouleaux le long de l'axe longitudinal, en respectant I'ordre
chronologique de fabrication des rouleaux, et en laissant un espace d'1 cm
entre eux pendant minimum 24 heures.

Le lendemain et apres relaxation, ajustez les lés bords a bords, joint < Tmm.
Recoupez les lisiéres si toutefois elles sont abimées ou non rectilignes.

I
ﬂtl

H
I

Uni :
sens inversé

il

IIHLLLL

i

Décor Bois :
méme sens
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INSTALLATION

7 — LE COLLAGE DU REVETEMENT OMNISPORTS

Sur la premiére moitié de la salle, repliez les Iés par moitié (méthode
portefeuille) en commengant le long de I'axe longitudinal.

Délimitez la surface a encoller compte tenue du temps de gommage
et de travail de la colle (deux ou trois demi lés maximum).

Appliquez la colle acrylique a I'aide d'une spatule A1 ou A2 selon le
type d'envers a raison de 250-300 gr/m?, respectez le temps de
gommage, rabattez le premier demi Ié le long de I'axe longitudinal,
marouflez a la cale en liege puis au rouleau de 50 kg. Faites de
méme pour les |és suivants. Ces opérations sont a renouveler sur la
seconde moitié des Iés et de la salle.

)))F

S

Omnisports Compact

)))3

LS

Omnisports Speed
Tableau des colles recommandées, veillez a respecter les
recommandations des fabricants

oot | g | S| cagaco

Miplafix 800 Technimang Sadertech V8 Cégé100

Miplafix 300 Polymang SM Sadertac V6 HQT
vapei | Thomsit | sin | KB suler |
Ultrabond K188 KE 2000 S TEC 640

Eco V4SP K188E

8 - LA SOUDURE A CHAUD

@ 24 heures apres le collage

Le chanfreinage:

Le fraisage doit étre réalisé a I'aide d'une chanfreineuse électrique équipée d’'une lame en
“U”, pour un cordon de soudure de 5mm de diametre. La largeur de fraisage sera de
4.3mm et la profondeur sera de 2/3 de I'épaisseur pour 'Omnisports Compact et de
2mm pour I'Omnisports Speed.

Fraisage Fraisage
Espace 2mm de profondeur colle 2/3 de ‘Espace
maximum 1 mm l I'épaisseur maximum 1 mm
\J

/ N\ _/ \ /Il /\_/\

Sy

NG e R T NG, e RN T S D AN e R T
o PSR ‘?:'__fg;:yz s,‘;f:fgéﬁgﬁﬁ,,{';uf; %}r :
iy e ir<ral LR S

s

AT S ey o AN S T NN T 2SI
Omnisports Speed Omnisports Compact
|Z| 22 TarkettsrorTs
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INSTALLATION

La soudure a chaud :

Nous vous conseillons de réaliser la soudure a
I'aide d'un chariot automatique de type Leister, qui
facilite la réalisation des joints sur de grandes
longueurs. 1l assure une soudure réguliere et
homogene, en respectant la vitesse, la température
ainsi que la pression.

Pour un résultat optimal, nous recommandons de
régler le thermostat a 450°C, 2m/min.

Avant de débuter la soudure des Iés, nous vous
conseillons de faire un essai sur une chute afin de
controler que le réglage effectué est le bon et que
la soudure est parfaite.

L'arasement:

—— = ——
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La présence d'un petit Ter arasement avec un 2nd arasement avec le
bourrelet confirme la couteau Mozart et cale couteau Mozart sans cale
bonne fusion du cordon sur avant refroidissement. aprés refroidissement.

le revétement.
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INSTALLATION

9 — PLINTHES

Installation des plinthes :

Les plinthes en bois ventilées sont congues pour couvrir I'espace de dilatation et
permettent la ventilation du sol.

Attention : les ouvertures situées tout le long de la plinthe laisse circuler I'air, elle seront
toujours placées contre le mur.

ventilation ventilation

- c

65mm 84mm

| 65mm | 84mm |

Standard Large

Fixation des plinthes :

Les plinthes doivent étre fixées au mur (jamais au sol) avec des vis (5.0 x 100mm).

Si les murs sont irréguliers, les plinthes peuvent étre collées en complément du vissage
pour une finition parfaite.

mur

Revétement

VIS support

£ TarkettsrorTs
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INSTALLATION

10 — LES LIGNES DE JEUX

Marquage permanent :

Une peinture bi-composant est recommandée pour le marquage de lignes de jeux.

Un adhésif de protection doit étre appliqué de part et d’autre des lignes.

La surface du revétement doit étre nettoyée.

La peinture est appliquée soit au pinceau ou soit au rouleau.

Deux couches doivent étre appliquées pour un marquage de qualité et pour assurer une
bonne durabilité. Eviter d'appliquer une couche humide sur une couche humide (la premiére
couche doit étre séche au toucher). Trop de peinture peut causer des micro fissures en
surface.

Peintures recommandées par Tarkett Sports :

- Blanchon Thixo Tracé — Blanchon SA — Tel: +33 4 72 89 06 00
www.blanchon.com

- Kipp 2K PUR Indoor pour les lignes de jeux et Kipp 2K PUR Surface Paint pour les surfaces
www.kipp-markierungen.de

- Bona SuperSport Line Paint — Bona — Tel: +4640385500 - E-mail: bona@bona.com
www.bona.com

- Conipur 3100 — BASF AG- Tél. +41 58 958 22 44 —www.conica.com

Suivre les conseils d'utilisation du fabricant de peinture.
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